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●お求めやアフターサービスは、豊かな経験とすぐれた技術の販売店へ
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安全に関するご注意

●延長保証制度は当社および保証会社が共同で運営提供するサービスです。
●商品設置日（メーカ保証開始日）から1ヵ月以内にお申し込みください。
●延長保証はメーカ保証期間終了日の翌日からスタートとなります。
●延長保証はメーカ保証期間を含め、商品設置日（メーカ保証開始日）から10年間の延長保証となります。また、延長保証
　期間終了後は通常の有償修理に移行します。
●延長保証はメーカの保証規程に準じます。
●不当な取り扱いおよび延長保証サービス規程の適用除外事項に該当する場合については対象外となります。

■ご使用の前に取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
■アースを確実に取り付けてください。故障や漏電のときに感電する恐れがあります。アースの取り付けは販売店にご
　依頼ください。
■漏電しゃ断器の動作確認をしてください。故障や漏電のときに感電する恐れがあります。
■凍結防止対策を行ってください。配管が破裂してやけどすることがあります。
■コンクリート基礎等に脚（3か所または4か所）をアンカーボルトで固定してください。２階以上に据え付ける場合は 
　必ず上部固定金具（壁固定金具）で固定してください。本体が倒れてけがをすることがあります。
■床面が防水処理・排水処理されているか確認してください。水漏れが起きた場合、大きな被害につながる恐れがあ
　ります。

■給水水圧は、200kPa以上（高圧力パワフル300ｋＰａ以上）を確保してください。（500kPaを超える地域は別途減圧
　弁を設けてください。）
■水質によっては、タンク、減圧弁、逃し弁、熱交換器等の寿命が通常より短くなることがあります。特に、温泉水、地
　下水、井戸水で使用した場合、無償保証はできません。
■タンク内のお湯は放熱により少しずつ冷めます。
■湯水混合栓及び浴槽循環口からの出湯温度は、配管からの放熱により、設定温度より低めになることがあります。
■沸き上げ時間帯に入浴などでお湯を使用した場合、設定温度まで沸き上がらずに翌日の湯量不足の原因となるこ
　とがあります。
■給湯用水栓には必ず逆止弁付き湯水混合栓を使用してください。逆止弁の付いていない湯水混合栓を使用した
　場合や給湯用水栓が故障した場合は、沸き上げ中以外に逃し弁より排水される場合があります。
■シングルレバー湯水混合栓およびマッサージシャワーなどのシャワーヘッドを使用すると、出湯量は少なくなること
　があります。
■シャワー給湯栓には、やけど防止のため、サーモスタット付湯水混合栓（逆止弁付き）を使用してください。

■浴室、シャワー、台所、洗面所などで2カ所以上同時にお湯を使用すると、出湯が少なくなることがあります。
■ウォーターハンマー現象が発生する場合は、水撃防止装置を取り付けてください。
■船舶・車両へ搭載すると、振動や揺れにより機器が故障する恐れがありますので、据え付けないでください。
■リモコンの設定時刻がずれていると、安価な電気料金メニュー単価の適用を受けられない場合があります。
■上記内容および取扱説明書・施工説明書の内容を守らなかったために発生した不具合については、保証期間内
　であっても無償保証の対象外となります。
■ヒートポンプ給湯機の配管に使用している銅管の銅イオンが微量に溶出し、浴槽等に青いすじがつく場合があります。
　それは水中に含まれる銅イオンと石鹸などに含まれる脂肪酸が反応してできた青色の銅石鹸が付着したもので、衛
　生上全く問題はありません。

　定期点検

■少しでも長くお使いいただくために、取扱説明書の内容に従って定期的にお手入れと日常点検を行ってください。
■減圧弁、逃し弁は消耗部品です。

●予告なく改良のため仕様を変更することがあります。　●商品の色調は印刷のため実物とは異なる場合もありますので、あらかじめご了承ください。

●ヒートポンプ給湯機の補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後,１０年です。

愛情点検
このような症状は、
ありませんか

●お湯の出が悪い。
●お湯が早くなくなる。
●逃し弁の逃し管から
　昼間常に、お湯が流れている。 

●設置場所が常に濡れている。
●時々、漏電しゃ断器がはたらく。
●その他の異常、故障がある。

このような場合、事故防止のため、電気給湯機の電源ブレー
カーを切り温水器専用止水栓を閉じてから、お買いあげの販
売店に点検・修理（有料）をご相談ください。

（お願い）

タンクは5年、熱交換器・コンプレッサーは3年、その他の部品は2年保証です。安心と信頼の保証

電気給湯機に関するご注意

■ヒートポンプ運転音は、反響の少ない無響室で測定した数値です。
　実際に据え付けられた状態で測定すると、周囲の騒音や反響を受け、
　表示数値より大きくなるのが普通です。
■ヒートポンプ給湯機は、主に人が睡眠している深夜に運転するため、
　運転音による不眠等が一部報告されています。寝室や隣家に近い
　場所など騒音が気になる場所には据え付けないでください。

■騒音等防止を考えた据え付けに関して

『騒音等防止を考えた家庭用ヒートポンプ給湯機の据え付けガイドブック』を
下記URLより無償ダウンロードできますので参照してください。

一般社団法人 日本冷凍空調工業会のホームページ
https://www.jraia.or.jp/product/heatpump/t_guide.html

一般社団法人 日本冷凍空調工
業会の冷凍空調機器性能検定
制度における合格品には、性能に
関する高い信頼性を示す検定証
が貼付されています。

ヒートポンプ運転音に関するご注意

延長保証制度のご案内

ガス機器から電気機器へ変更をする際（ガス給湯機からエコキュートへの取替など）は、事前にガス事業者への連絡が必要になります。
ガス事業者への連絡をせずに無断撤去することは法令により規制されておりますのでご注意ください。ガス機器からのお買い替えをご予定の方に

■給湯機の近くにガス類や引火物を置かないでください。発火することがあります。
■そのまま飲用しないでください。長期間のご使用によってタンク内に水あかがたまったり、配管材料の劣化等によっ
　て水質が変わることがあります。飲用される場合は、下記の点に注意し、必ず一度、ヤカンなどで沸騰させてからにし
　てください。
　●必ず水質基準に適合した水を使用してください。
　●熱いお湯が出てくるまでの水（配管内にたまっている水）は、雑用水としてお使いください。
　　固形物や変色、濁り、異臭があった場合には、直ちに点検の依頼を行ってください。
■排水配管には必ず排水トラップを設置してください。排水トラップがないと浄化槽などから下水ガスが逆流して温水
器が著しく腐食し故障の原因となります。（排水トラップは耐熱性のある部材をご使用ください。）

四変テックもしくは当社販売会社と誤認させて、電話勧誘したり、お客様の意思に反して強引に販売する訪問販売業者にご注意ください。
訪問販売や電話勧誘販売は消費者保護を目的とした法律※の適用を受けます。※特定商取引法（旧訪問販売法）・消費者契約法（消費者と事業者が結んだ契約全てが対象です。）

「エコキュート」は関西電力（株）の登録商標です。

四変テックのホームページ

ユノエース専用ホームページ

エコキュート フルオートタイプ
自然冷媒CO2家庭用ヒートポンプ給湯機

2024年9月

新 発 売2024年9月

年間給湯保温効率（JIS）

トップランナー基準
（目標年度：2025年）

※詳しくは7ページを
ご覧ください。

3.5達成
※

我
が 家 の お 湯 は ユ ノエ ー ス

1年後
商品設置日

（メーカー保証開始日） 2年後 3年後 4年後 5年後 6年後

メーカー保証
保証期間

修理回数

無制限

保証限度
製品購入金額
（税込）の
100%

対象部品
お客さまが

容易に交換できない
消耗品もOK!※

※別売部品は除きます。

延長保証 通常の有料修理

7年後 8年後 9年後 10年後～

28,000円
（税込30,800円）

R

■家庭用ヒートポンプ給湯機の
　性能検査証について



おふろのお湯はりも保温もワンタッチでおまかせ。
ecoガイドで省エネ＆快適給湯をサポート。

台所リモコン インターホンリモコン

インターホンリモコン

ふろ自動一時停止
（３秒押し）

大型スイッチ 縁なしのスイッチで操作性・デザイン性UP。

湯上りタイマー
延長スイッチ 湯上りタイマー時間を延長・停止します。

人感センサー

お知らせサイン

浴室内に人がいることを検知します。

シャワー可能時間
スイッチ ワンタッチで、シャワーが使用できる時間を表示します。

●入浴お知らせ機能で使用します。
●大きなランプで遠くからでも浴室の湯気越しでも確認しやすい。

大型白文字
バックライト液晶

浴室の湯気越しでも見やすい黒背景の白文字で、視認性
がアップしました。

ふろ自動運転中の保温追いだきを一時停止して、循環
口からの熱いお湯を出ないようにすることができます。追いだきや湯温調節もワンタッチで快適。

台所と浴室でハンズフリー通話もできます。

浴室リモコン

ご家族の人数にあった商品をお選びください

■ 便利なお知らせ機能が充実したインターホンリモコン

ライン
ナップ
Line up

ecocute持続成長可能な社会へ。
エコキュートは、再生可能エネルギーで貢献する
給湯システムです。

しくみ
Structure

空気の熱エネルギーを使ってお湯を沸かします

自然のエネルギーを利用して効率よくお湯をつくるヒートポンプ給湯機。

家計への配慮も忘れないやさしさと優れた省エネ性でますます快適な優湯生活をはじめませんか。

ecocute 高
圧
力

（170KPa）

（260KPa）

高
圧
力
パ
ワ
フ
ル

STP-4610ZEHC
希望小売価格 （セット販売価格）

1,339,000円
（税込1,472,900円）

STP-3710ZEHC
希望小売価格 （セット販売価格）

1,237,000円
（税込1,360,700円）

追
い
だ
き
フ
ル
オ
ー
ト

STP-4610ZHC
希望小売価格 （セット販売価格）

1,248,000円
（税込1,372,800円）

STP-3710ZHC
希望小売価格 （セット販売価格）

1,157,000円
（税込1,272,700円）

タイプ 460L（4～7人） 370L（3～5人） 対応リモコン

すぐれた省エネ性 環境にやさしい 低騒音設計
再生可能エネルギーである
「空気の熱」を利用して、
エネルギー消費効率が3以上。

エコキュートは、オゾン層破壊に影響のある
フロンガスを使っていません。

閑静な住宅地でも気兼ねなく
安心してお使いいただけます。

＃01 ＃02 ＃03

ふろ自動一時停止
（３秒押し）

浴室モニター
スイッチ

大型スイッチ

カラーバー

縁なしのスイッチで操作性・デザイン性UP。

入浴者の入浴状況と入浴時間を確認できます。

お知らせサイン ●入浴お知らせ機能で使用します。
●大きなランプで遠くからでも確認しやすい。

台所から浴室の音声を聞いて様子を確認できます。
一人で入浴を始めたお子様の見守りなどに役立ちます。

よく使うスイッチにカラーバーをつけたユニバーサル
デザインを採用。

音声モニター
（３秒押し）

ふろ自動運転中の保温追いだきを一時停止して、循環
口からの熱いお湯を出ないようにすることができます。

ヒートポンプユニット

空気の
熱エネルギー

空気熱交換器 水熱交換器

圧縮機

膨張弁

コンプレッサ

電気の
エネルギー

2 1

1

1

2

3

4

2

3

4

電気のみ
に比べて
熱エネルギー

3倍＋ ＝

貯湯ユニット

貯湯タンク

ポンプ

混合弁
給湯

給水

CO2冷媒
サイクル

水
加
熱

空
気
熱

CO2

CO2

CO2
CO2

お湯

水

CO2冷媒が
空気中の熱
を吸収しま
す。

電気でコンプレ
ッサを動かし、
CO2冷媒を高
温にします。

CO2冷媒を膨
張させ低温にし
て空気の熱を
吸収しやすくし
ます。

CO2冷媒の熱
で最高約90℃
のお湯を沸か
します。

インターホンリモコン

台所
リモコン

貯湯
ユニット

ヒートポンプ
ユニット

浴室
リモコン

1 2

（希望小売価格には、配送料、設置調整費、部材、工事費、使用済み部品の引き取り費用等は含まれておりません）



ユノエースのエコキュートは機能いっぱいの追いだきフルオ  ートタイプ

■ 災害時にも安心！  耐震性や耐久性にもしっかり配慮■ HEMS対応

特　長
Merit

ecocute

ミドルウェア
アダプター

夜間の
沸き上げ量を
減らして…

夜間の減らした分を
昼間の太陽光発電で
沸き上げます。

昼間時間帯

昼間   沸き上げ

夜間時間帯

40～80％
夜間   沸き上げ

シャワー1～2回分

23：00 7：00 23：00

ECHONET LiteECHONET Lite
規格準拠規格準拠

快適なホームネットワークを実現！

インターホンリモコン

太陽光発電などによる「創エネ」、蓄電池による
「蓄エネ」、家電の消費電力を制御する「省エネ」を
連携して、効果的に家庭内のエネルギーを活用す
る仕組みです。また、エコーネットライトAIF認
証を取得しています。

夜間時間帯

ソーラーモードプラス

HEMSにつないでさらに便利。

自動お湯はり 昼間の沸き増し許可    など自動沸き上げ

ソーラーモードプラス通常運転

夜間
沸き上げ

※操作内容はHEMSメーカーによって異なります。　※常時接続のインターネット環境とアプリのインストール等が必要になります。

自動で余った電力を使って沸き上げます。
専用のHEMSを介して天気予測データを基に、エコキュートの運転を計画し
ます。翌日の天気や前日までの電力消費パターンから、太陽光発電による余
剰電力量を予測し余剰電力がある場合は、その電力を利用して昼間にも沸き
上げます。※対応HEMSについてはお問い合わせください。

「朝の使用湯量」等を学習することによ
り、必要な湯量を確保したうえで沸き
上げ比率を最適に制御します。

昼間沸き上げ比率40～80%

夜間と昼間に分けてかしこく沸き上げます。主に夜間時間帯に沸き上げます。

夜間の沸き上げ量を減らして
太陽光発電余剰電力を利用。

HEMS連動 自動で運転

■スマートフォン・パソコンなどで簡単に節電状況や売買電力量が見えます！
■スマートフォン・パソコンなどで外出先から操作ができます！

別売のミドルウェアアダプターを接続することにより、HEMS接続が
可能です。

※ＨＥＭＳ ： Ｈome（家庭内）  Ｅnergy（エネルギー）  Ｍanagement（管理）  Ｓystem（システム）

停電時でも
お湯が使えます。
※最後に使用していた時の給湯温度で出
てくるため、湯温をお確かめのうえ、お使
いください。断水している場合はお使いい
ただけません。

SMAミキシング弁

断水時にも
生活用水を確保
できます。 

非常用取水栓

●ご使用の際は取扱説明書をよくお読みください。
●非常用取水栓から熱湯が出る場合がありますので、
  湯温には十分ご注意ください。（飲用は避けてください）

３本脚だから設置もラクラク        

停電時でも
時刻の再設定が
不要です。

リチウム電池搭載

※370Lタイプ。460LタイプはクラスA対応。
一般財団法人 日本建築センター「建築設備耐震設計・
施工指針」における「局部震度法による建築設備機器
の設計用標準震度」に基づいて設計。クラスS）設計用
標準震度KH＝2.0（満水質量の2倍の荷重）に耐える
こと。クラスA）設計用標準震度KH＝1.5（満水質量の
1.5倍の荷重）に耐えること。試験条件：満水の機器を
所定の方法にて固定し、重心位置に対して弱軸方向へ
連続的に荷重を加え、機器が設計用標準震度に耐える
ことを確認。

クラスS対応の
耐震設計。

転倒防止策

万が一の転倒防止策として、貯湯ユニットの脚の
強度、設置方法にも配慮しています。

非常用取水栓

たいてい飲料水しか配給されないからね

非常時に
は

生活用水
は

配給され
ないから

助かるわね

耐震性を考慮した独自設計の脚

耐久性アップで
安心だね！

耐腐食性と耐久性が向上しました。
貯湯ユニット内配管ステンレス化 凍結予防バイパス回路

貯湯ユニット内の配管を銅管からステンレス化することにより
耐腐食性と耐久性がさらに向上しました。

※貯湯ユニット内配管に使用。接続部には樹脂製や真鍮製の部材が使用されています。

ヒートポンプ
ユニット 貯湯

ユニット

タンクのお湯を使って
配管を温める省エネ設計です。

※

凍結予防バイパス回路

耐震
クラスS
対応※
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600
mm

断然施工
しやすい！

接
続
口
高
さ

100
mm

配管ピッチ

●接続口高さ600mm  ●配管ピッチ100mm

「施工のしやすさ」を考えた
貯湯ユニット設計。

外出
先から

も

操作
できる

から便
利だ

スマホで節電が確認できるのね

※1

※1　条件（当社試算）給湯負荷 JIS C 9220：2018 の給湯保温モード熱量、STP-3710ZHC（運転モード：おまかせ省エネ）太陽光発電システム容量：5.0kW、ご家庭の消費電力：0.3kW　
        年間の昼間消費電力量比率は50％以下です。

※1



快適で経済的な機能がうれしい

■ 高圧力パワフル給湯＆スピードお湯はり

■ 節水モードで経済的

特　長
Merit

ecocute

高圧力でシャワーの勢いがいいから、気分も身体も爽快！ お湯はりが早いから、すぐに入浴したい時も便利。

おふろの湯量を
抑えて節水。

－10Lに設定した場合・・・

ふろ湯量節水は－10、－20、－30L
の3段階で設定が可能です。

［モード］ ［効果］ お得

高圧力パワフル給湯フルオートタイプ

高圧力フルオートタイプ

写真は貯湯量370Lモデルの外観です。

写真は貯湯量460Lモデルの外観です。

年間給湯保温効率

JIS C 9220:2018

省エネ基準達成率

［区分E］

3.5100％

目標年度:2025年度

「エネルギー消費性能計算プログラム
（住宅版）」へのJIS効率の入力値 3.5

年間給湯保温効率

JIS C 9220:2018

省エネ基準達成率

［区分E］

3.5100％

目標年度:2025年度

「エネルギー消費性能計算プログラム
（住宅版）」へのJIS効率の入力値 3.5

貯湯ユニット：ST-4610ZEHC（高さ2,200mm、幅630mm、奥行730mm）
ヒートポンプユニット：SP-6010C（高さ720mm、幅884mm、奥行299mm）サイズ

部  別売脚カバー 460L用型式：P01882　16,400円（税込18,040円）

部  別売脚カバー 370L用型式：P01882　16,400円（税込18,040円）

1,339,000円（税込1,472,900円）
希望小売価格（インターホンリモコンセット）

460L貯湯量 STP-4610ZEHCシステム
型式

貯湯ユニット：ST-3710ZEHC（高さ1,860mm、幅630mm、奥行730mm）
ヒートポンプユニット：SP-4510C（高さ720mm、幅884mm、奥行299mm）サイズ

1,237,000円（税込1,360,700円）
希望小売価格（インターホンリモコンセット）

370L貯湯量 STP-3710ZEHCシステム
型式

貯湯ユニット：ST-4610ZHC（高さ1,850mm、幅700mm、奥行795mm）
ヒートポンプユニット：SP-6010C（高さ720mm、幅884mm、奥行299mm）サイズ

部  別売脚カバー 460L用型式：P01883　16,400円（税込18,040円）

部  別売脚カバー 370L用型式：P01882　16,400円（税込18,040円）

1,248,000円（税込1,372,800円）
希望小売価格（インターホンリモコンセット）

460L貯湯量 STP-4610ZHCシステム
型式

貯湯ユニット：ST-3710ZHC（高さ1,860mm、幅630mm、奥行730mm）
ヒートポンプユニット：SP-4510C（高さ720mm、幅884mm、奥行299mm）サイズ

1,157,000円（税込1,272,700円）
希望小売価格（インターホンリモコンセット）

370L貯湯量 STP-3710ZHCシステム
型式

370L／3～5人用460L／4～7人用

370L／3～5人用460L／4～7人用

5 6

お湯はり開始 お湯はり完了

STOP!

高圧力パワフル給湯なら、家族みんなが喜ぶパワフルシャワーが楽しめます。

減圧弁設定圧力
170kPa

［条件］給水元圧200kPa、シャワー
温度40℃、ダイレクト出湯、架橋ポリ
エチレン管16A・15m 5曲がり。

高圧力パワフル給湯なら

当社高圧力タイプ

3階のお湯はりOK

約13～15分
約10～13分1階

お湯はり時間の
めやす

※1

※2

約10～13分

シャワー流量のめやす

約12L／分 1階 約14L／分

3階でもパワフルシャワー

1階の場合

約13～15分
※1

※2

給水元圧300kPa、架橋ポリエチレン管13A・15m5曲がり、お湯はり温度40℃、
お湯はり量180L、3階の場合。
当社高圧力タイプ（減圧弁設定圧力170kPa）との比較。比較条件：給水元圧
300kPa、架橋ポリエチレン管13A・6m、お湯はり温度40℃、お湯はり量180L。浴
槽が1階で空の状態からの場合。

●給水元圧が低い場合や現地の配管施工上の条件、湯水混合栓等の使用状況な
どによりシャワー流量・お湯はり時間に多少ばらつきがでることがあります。
●写真は多機能型シャワーヘッドではありません。

給湯圧力

1.5倍
高圧力パワフル給湯

［条件］給水元圧300kPa、シャワー
温度40℃、ダイレクト出湯、架橋ポリ
エチレン管16A・15m 5曲がり。

3階

3階

減圧弁設定圧力
260kPa

さらに
速い！

高圧力
パワフル給湯タイプ

当社
高圧力タイプ

浴槽に入らない間は追いだきカット。入るとすぐに追いだき開始。

※3

※4水位変化がない間の「保温追いだき」をストップ。 入浴検知センサー     が水位の変化を検知して
保温追いだき開始。

そろそろ

上がろう
さあ
おふろに
はいるぞ

○長時間入浴しないと、おふろのお湯が冷めすぎるので、入浴しなくても保温
追いだきすることがあります。

じんわり

包み込まれて

気持ちいいな
ぁ保温停止

浴槽に人が入ったら 「保温追いだき」開始最大約36％  省エネ！※3
ふろ
保温時

※4

（条件）高断熱浴槽を使用。当
社環境試験設備にて外気温
度7℃、お湯はり量180L、お
湯はり温度40℃、ふろ配管架
橋ポリエチレン管13A・6m、断
熱材厚さ10mm。お湯はり完
了後、2時間保温運転中に2
人入浴を想定した場合の比
較。省エネ保温1,900kJ／従
来保温2,950kJの比較。
おふろに人が入った時の水位
変化を検知。

■ 省エネ保温

※
ー1cm

10L×365日
　 ＝3,650L

※浴槽の大きさにより変化します。

（－10L設定の場合）

約18杯分の
節約

1年で浴槽（200L）

毎回1cmの節水で、
かしこくおトク！

ふろ湯量節水
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■ 別売部品 ■ 標準配管例

■ 製品仕様

シ
ス
テ
ム

貯
湯
ユニッ
ト

ヒ
ー
ト
ポ
ン
プ
ユニッ
ト

フルオート（一般地）
時間帯別電灯型、季節別時間帯別電灯型

単相　200V　50/60Hz

約65℃～約90℃
3.5
3.5

屋外形

65W：循環ポンプ
2W

おまかせ省エネ・おまかせ・使いきり・満タン・タンク湯増し・湯増し一時休止
自動湯はり・自動保温・省エネ保温・自動たし湯・追いだき・たし湯・さし水・高温さし湯

有効水量180L～220L（満水容積340L以下の浴槽）
-10℃

720×792[カバー部+92]×299mm
45kg

CO2　0.810kg
13.3MPa/8.0MPa

-10℃

※1

※2

※3

※4
※5
※6
※7
※8

※9

年間給湯保温効率（JIS）は「JIS C 9220:2018」に基づき、ヒートポンプ給湯機を運転した時の単
位消費電力量あたりの給湯熱量及び保温熱量を表したものです。ふろ保温機能のあるものは年間
給湯保温効率（JIS）とし、以下の式で求められます。
年間給湯保温効率（JIS）＝1年間で使用する給湯とふろ保温に係る熱量÷1年間に必要な消費電
力量　地域や運転モードの設定、ご使用状況等により異なります。
年間給湯保温効率(JIS)算出時の条件
着霜期高温加熱条件：外気温（乾球温度/湿球温度）2℃/1℃、水温5℃、沸き上げ温度90℃
冬期給湯保温モード条件における沸き上げ温度68℃、着霜期給湯保温モード条件における沸き上
げ温度68℃（460Lタイプは65℃/65℃）
低外気温時は5Wになります。

沸き上げ終了直前では加熱能力は低下する場合があります。
中間期標準加熱条件：外気温（乾球温度/湿球温度）16℃/12℃、水温17℃、沸き上げ温度65℃
冬期高温加熱条件：外気温（乾球温度/湿球温度）7℃/6℃、水温9℃、沸き上げ温度90℃
低外気温時は加熱能力は低下することがあります。
ヒートポンプ運転音は、反響の少ない無響室で測定した数値です。実際に据え付けた状態で測定す
ると、周囲の騒音や反響を受け、表示数値より大きくなるのが普通です。
「エネルギー消費性能計算プログラム（住宅版）」へのJIS効率の入力値は仕様表内「エネルギー消
費性能計算プログラム（住宅版）JIS効率入力値」欄に記載されている数値を使用してください。

写真はイメージです。
設置状況によっては、
脚カバーが取り付け
られない場合があり
ます。

写真はイメージです。

増設リモコン

壁固定金具

脚カバー

風向板

型　式
部　品

RSP-GA1

HMA-1

CTU-K8

P01882

P01883

CHP-FB5

CHP-FKV2

28,000円
（税込30,800円）

44,000円
（税込48,400円）

2,100円
（税込2,310円）

16,400円
（税込18,040円）

16,400円
（税込18,040円）

15,700円
（税込17,270円）

17,200円
（税込18,920円）

STP-
3710ZEHC

STP-
3710ZHC

STP-
4610ZHC

STP-
4610ZEHC

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

STP-4610ZEHC

18A

ST-4610ZEHC

460L

2,200×630×730mm
69kg/529kg

SP-6010C

6.0kW/1.360kW
7.2A
4.4

6.0kW/2.000kW

55dB/57dB

STP-3710ZEHC

17A

ST-3710ZEHC

370L

1,860×630×730mm
58kg/428kg

SP-4510C

4.5kW/0.970kW
6.2A
4.6

4.5kW/1.500kW

51dB/55dB

290ｋPa（減圧弁設定圧：260kPa） 190ｋPa（減圧弁設定圧：170kPa）

STP-4610ZHC

18A

ST-4610ZHC

460L

1,850×700×795mm
65kg/525kg

SP-6010C

6.0kW/1.360kW
7.2A
4.4

6.0kW/2.000kW

55dB/57dB

STP-3710ZHC

17A

ST-3710ZHC

370L

1,860×630×730mm
56kg/426kg

SP-4510C

4.5kW/0.970kW
6.2A
4.6

4.5kW/1.500kW

51dB/55dB

ふろ保温
制御用

型式
タイプ
適用電力制度
使用電源（相数/定格電圧/周波数）
最大電流
沸き上げ温度範囲
年間給湯保温効率（JIS）※1※2
エネルギー消費性能計算プログラム（住宅版）JIS効率入力値※9
型式
種類
タンク容量
水側最高使用圧力
外形寸法（高さ×幅×奥行）
質量（製品質量/満水時質量）

消費電力

貯湯機能
ふろ給湯機能
基準浴槽
設置可能最低外気温度
型式
外形寸法（高さ×幅×奥行）
質量
中間期標準加熱能力/消費電力※4※5
中間期標準運転電流※5
中間期標準エネルギー消費効率
冬期高温加熱能力/消費電力※4※6※7

運転音(音響パワーレベル）※8
（中間期※5/冬期※6）

冷媒名および封入量
設計圧力（高圧/低圧）
設置可能最低外気温度

ミドルウェア
アダプタ

負圧弁付き
空気抜き弁

※300Lタイプは給湯配管に逆止弁付止水栓（UIB-X22）の取り付けが必要になります。

給水接続口（Ｒ3／4）
給湯接続口（Ｒ3／4）

ヒートポンプユニット
接続口（Ｒ1／2）

）

Ｂ Ａ

）

貯湯ユニット

ヒートポンプユニット

水道

止水栓

ヒートポンプユニット接続口（R1／2）

ふろ配管接続口（R1／2）

ふろ往き配管

ふろ戻り配管

サーモスタット付
湯水混合栓

浴槽

給湯配管
給水配管

浴槽循環口

●浴槽循環口は指定の無極性のものを使用
　してください。
●浴槽循環口の施工は浴槽循環口同梱の
　説明書に従ってください。
●浴槽循環口への下り勾配配管は不可です。　

浴槽循環口へ向かっての下り勾配配管は不可

●浴槽の穴は、底面から100～150ｍｍの位
置にあけてください。推奨値を外れた場合は
不具合が起こる可能性があります。また、浴
槽形状により位置が変わる場合があります。
●穴径のセンターは浴槽底面の曲がり終了位
置から45ｍｍ以上確保してください。

浴槽の穴あけ工事
●給水専用止水栓はナット付きを使用してください。
●給水専用止水栓はお客様が操作できる位置に取り付けてください。
●ヒートポンプユニット交換時やメンテナンス等で必要となるヒートポンプ配管
　（Ａ側）用の止水栓は貯湯ユニットに内蔵されています。

専用止水栓

鳥居配管の場合の
施工方法

●浴槽循環口の施工後は、漏れ検
　査治具にて漏れ検査を実施してく
　ださい。

※指定の循環口以外には使用できません。

漏れ検査治具
（SKJ型金属・樹脂ボディ兼用）
ベストパーツ（株）：H74

推
奨
品

●ふろ配管を浴槽循環口より
　低く配管してください。

○
浴槽

×
浴槽

45ｍｍ以上
φ50 100～

150ｍｍ

× 浴槽循環口浴槽循環口 浴槽循環口浴槽循環口○

フレキ管の使用について
●フレキ管は、ふろ配管接続部の位
置ずれの吸収のみに使用可能で
す。（片道３０㎝まで）ただし、エアが
みや放熱ロスを防ぐため、できるだ
け使用を避けてください。

●沸上げ中に貯湯ユニット内のお湯が膨張し、その膨張分が排水口より出ますので、必ず排水工事を行っ
てください。
●排水ホッパーと排水口の中心位置を確実に合わせてください。
●排水配管には害虫侵入や臭いもれ防止となるような機構を設けるか、排水トラップを設けてください。
　封水構造になっていないと臭気や腐食性ガスが上がり、本体・配管が腐食・損傷します。
●排水ホッパーを設けたときは、点検可能なトラップを設けてください。
●排水ホッパーにゴミが入らないように、また、排水口からのお湯に手を触れないように、排水口と排水ホッ
パーとの隙間を耐熱性を有するネット等でおおうか、または別売品の脚カバーをご使用ください｡
●排水口と排水ホッパーの空間は50㎜以上確保してください。排水ホッパーが排水口の下に設置されて
いない場合でも必ず排水口空間を50㎜以上確保してください。排水ホッパーの中に排水口が入ってい
ると、貯湯ユニット内が負圧の時、汚水が逆流して貯湯ユニットへ流入するおそれがあります。

使用配管材
90℃以上の耐熱性・
耐食性を有するもの

口径φ80以上の排水ホッパー、
排水トラップを使用してください。φ50

サイズ 備考

排水配管工事

ホースの取りまわし

トラップ

排水口
ネット

排水口

排水ホッパー 排水配管

５０ｍｍ以上
排水口空間

●配管は必ず指定サイズを使用してください。
指定外サイズを使用すると沸き上げ性能低
下や電気代が増える原因になります。
●ペアチューブは使用せず、必ず独立した配管
とし、保温材を巻く。
●貯湯ユニットとヒートポンプユニットのＡ－Ａ、
Ｂ－Ｂの記号を合わせて接続。

ヒートポンプの配管

※3

●※1、2、5、6、8の値はJIS C 9220:2018に基づきます。
●「夜間消費電力量比率」は取扱説明書に記載されています。

非常用取水栓
からのホース
排水口
排水ホッパ
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■ 電気工事について　●下記は結線例です。詳しくは、お近くの電力会社様へご相談ください。 ■ 据え付け時の制約事項

必要部材
名　称

電源ブレーカー 単相200Ｖ、20A 定格感度電流：30mA
2芯式、電源～貯湯ユニット

2芯式、貯湯ユニット～リモコン全回路
電源線用（電源～貯湯ユニット）（貯湯ユニット～ヒートポンプユニット）
リモコン線用（貯湯ユニット～各リモコン）

3.5㎟（φ2.0）VV線

0.3㎟
φ22
φ16

φ1.6　IV線

200V電源線
3芯式、貯湯ユニット～ヒートポンプユニットφ2.0VVF線ヒートポンプ電源線

PF管
PF管
アース線

リモコン線

仕　様 備　考
フルオートタイプ

φ22ＰＦ管
アース
（D種接地工事）

貯湯ユニット

貯湯ユニット
「200V電源線、ヒートポンプ電源線、リモコン線、アース」配線図

3．5㎟（φ2．0）ＶＶ線2芯
200V電源線

黒 白 赤

ヒートポンプ端子台

ヒートポンプ電源線
（貯湯ユニットへ）

アース

φ22ＰＦ管

0．3㎟（2芯）

φ16ＰＦ管

ヒートポンプユニット

台所リモコン浴室リモコン

φ1．6　ＩＶ線

ヒートポンプユニット「ヒートポンプ電源線、アース」配線図

リモコン線

増設リモコン
（別売品）

ヒートポンプ電源線
φ2．0　ＶＶＦ線　3芯

A Bまたは ⇒

ジョイントボックス
分電盤

一般
負荷へ

AC200V

AC200V電源ブレーカー
（配線用しゃ断器20A）

B ※

時間帯別電力量計
またはスマートメーター

B方式
※引き込み配線方式には
A方式とB方式がありま
す。適合する配線方式
は地域の電力会社へ
確認してください。

親配線用しゃ断器

分電盤

一般
負荷へAC200V

時間帯別電力量計
またはスマートメーター

AC200V電源ブレーカー
（配線用しゃ断器20A）

A ※

Ａ方式

●引き込み配線

※

アース線

200V電源線・ヒートポンプ電源線

リモコン線

アース線

固定金具

のぞき窓
ヒートポンプ端子台

アース

漏電
しゃ断器

黒 白 赤

クランプ

リモコン
接続端子

各種リード線

制御基板

※リモコン線には極性はありません。

リモコン線
（各リモコンへ）

２００Ｖ電源線
（電源ブレーカーから）

ヒートポンプ電源線
（ヒートポンプユニットへ）

前扉などの構造物が
浮き上がらないよう
電線を成形してくだ
さい。

端子台に直接外力が伝わらないように
確実に固定金具で固定してください。

ヒートポンプ電源線の色を合わせ、
のぞき窓で確認しながら端子台の
それぞれの挿入口より差し込み
接続します。

電源線 1.5N・ｍ（15kgf・cm）
締付トルク

※ヒートポンプユニットは沸き上げ中に運転音がしますので、寝室や隣家に近い場所など騒音が気になる場所には据え付けないでください。
※機種により異なる場合があります。詳しくは、工事説明書をご覧ください。

フルオートタイプ

給水・給湯配管の据付制約
配管サイズ：銅管：20A（3／4B）
               給水配管：樹脂管16A
               給湯配管：耐熱性樹脂管16A
保温材厚み：10mm以上

床置据付の制約

メンテナンススペースの制約

貯湯ユニットと浴槽間の据付制約（横から見た図）

ヒートポンプユニット 貯湯ユニット

●ヒートポンプユニットの周囲3方向以上に壁などの障害物がある場合は設置不可です。
●ヒートポンプユニットの上方向は風の流れを妨げないようにしてください。
●ヒートポンプユニット周辺に1方向しか障害物が無い場合でも、下記寸法に準じて設置してください。

●ヒートポンプユニットの上方向は風の流れを妨げないようにしてください。

ふろ配管

鳥居配管の場合の施工方法
●ふろ配管を浴槽循環口より低く配管してください。

3ｍ以内

鳥居落差

貯湯ユニット底
面から浴槽循環
口中央まで下方
1.5m以内

貯湯ユニット底面
から浴槽上端まで

［高圧力タイプ］
上方4m以内

［高圧力パワフル
 給湯タイプ］
上方7ｍ以内

10
0ｍ
ｍ
以
上

30
0ｍ
ｍ
以
上

ヒートポンプ
ユニット
前方

【上から見た図】 ＜床置き据付＞【右側面から見た図】

300ｍｍ以上

ヒートポンプ
ユニット

前方

メンテナンス
スペース 30

0ｍ
ｍ
以
上

前方

メンテナンス
スペース

ヒート
ポンプ
ユニット

100ｍｍ以上

10
0ｍ
ｍ
以
上ヒートポンプ

ユニット

前方

ヒートポンプ
ユニット

30
0ｍ
ｍ
以
上

100ｍｍ以上

前方

ヒートポンプ
ユニット

【上から見た図】 【右側面から見た図】

前方

貯湯
ユニット

メンテナンス
スペース60

0ｍ
ｍ
以
上

メンテナンス
スペース

30
0ｍ
ｍ
以
上

前方 貯湯
ユニット

配管サイズ ： 耐熱性樹脂管：13A※1
  銅管：15A（1／2B）※2
配管全長 ： 片道15m以内
曲がり箇所 ： 片道10ヵ所以内
鳥居落差 ： 3m以内
  （浴槽が2階以上の場合は鳥居は不可）
  （1ヵ所のみ）
配管高さ ： ［高圧力タイプ］階下と3階以上は不可
　　　　　  ［高圧力パワフル給湯タイプ］階下は不可
保温材厚み ： 10mm以上

※配管による放熱ロスを少なくするため、できるだけ配管を短くしてください。
※１ 耐熱性樹脂管10Aを使用する場合は、片道6mまでとしてください。
※2 銅管φ12.7を使用する場合は、片道6m以内、片道5曲がりまでと
　　してください。 
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■ 寸法図［貯湯ユニット］（単位：ｍｍ）■ 据え付け時の制約事項 ※ヒートポンプユニットは沸き上げ中に運転音がしますので、寝室や隣家に近い場所など騒音が気になる場所には据え付けないでください。
※機種により異なる場合があります。詳しくは、工事説明書をご覧ください。

フルオートタイプ

配管サイズ ： 耐熱性樹脂管：10A
　　　　　　　銅管：φ12.7
配管全長 ： 片道15m以内
曲がり箇所 ： 片道5ヵ所以内
配管高さ（①） ： ヒートポンプユニット底面より±3m以内　
鳥居落差（②） ： 3ｍ以内（1ヵ所のみ）
保温材厚み ： 10mm以上
ペアチューブ ： 使用不可

※貯湯ユニットとヒートポンプユニットの接続口はＡとＡ、ＢとＢを接続する。
※配管は必ず指定サイズを使用してください。指定外サイズを使用すると沸き上げ
性能低下や電気代が増える原因になります。

※標準配管の長さは片道5ｍ、片道5曲がりまでです。（据付制約を超える配管全
長、曲がり箇所になる場合はご相談ください）

※配管の高低差（鳥居配管1ヵ所を含む）は3ｍ以内としてください。
※ペアチューブは使用不可です。配管どうしで熱交換され、ヒートポンプの性能が
発揮できません。Ａ側・Ｂ側それぞれ独立した配管とし、放熱を防ぐ保温材を巻いて
ください。（保温材厚み：10ｍｍ以上）

○××
保温材保温材ＰＦ管

※配管による放熱ロスを少なくするため、できるだけ配管を短くしてください。

■逆配置

ヒートポンプ
ユニット

前方

貯湯
ユニット

前方

点検・手入れ
スペースとして
600ｍｍ以上

■標準配置

前方

ヒートポンプ
ユニット 貯湯

ユニット

前方

点検・手入れ
スペースとして
600ｍｍ以上

ヒートポンプユニットと貯湯ユニット間の据付制約（上から見た図）

ヒートポンプ配管に関わる据付制約（横から見た図）

②

①

ヒートポンプ
ユニット

貯湯ユニット

ST-4610ZEHC

フルオートタイプ

独立基礎の場合のアンカー位置図（参考）

ドリル径
（ｍｍ）

据付
場所

２階
以上

アンカー
ボルト

接着系
アンカー
ボルト

なし

あり

呼び径
１本
あたりの
引張耐力

１２．０ｋＮ
以上

固定数壁固定
金具

有効
埋込み
深さ

φ１２．７ ６０ｍｍ

６０ｍｍ

１１０ｍｍ

３本
以上

4本

3本
以上

おねじ式
アンカー
ボルト

おねじ式
アンカー
ボルト

Ｍ１２

Ｍ１6

Ｍ１２

６．７ｋＮ
以上

６．７ｋＮ
以上

φ１２．７
なし
／
あり

※アンカーボルト固定詳細

φ20

給水接続口
給湯接続口
ふろ配管接続口：往
ふろ配管接続口：戻
ヒートポンプ配管接続口：Ａ
ヒートポンプ配管接続口：Ｂ
排水口

漏電しゃ断器操作カバー
排水栓
壁固定金具☆

R3／4
R3／4

R3／4間接排水とすること
逃し弁操作カバー

⑪
⑩
⑨
⑧
⑦
⑥
⑤
④
③
②
①

仕　　　様番号 名　　　称

R1／2
R1／2
R1／2
R1／2

可動範囲0～150mm
背面２ヵ所とって⑫

６３０

（
５８
８
）

（
５８８
）

（アンカーピッチ）

５３
９

（
ア
ン
カ
ーピ
ッチ
）

（
５８
８
）

（
５８８
）

４７０

９４
０（
基
礎
寸
法
）

２１０

７３
０

（
１０
５
）

Ｍ１２アンカーボルト×３

２１０
８９０（基礎寸法）

（
１０
５
）

（１３０）

貯湯ユニット外形

（１３０）

１８
４

２１
７

６３０

ＣＬ

ＣＬ

（アンカーピッチ）

地上階

左側面

８

６０
０

７７

５４
８

５
６
３
４
１
２

９

７

２２
００
２０
２０

１０

１３
２１

正面

9090
9090

62
6

62
6

18
0

18
0

7777

171171185185

１2

背面

６３０

リモコン線取入口（φ２５穴）

ヒートポンプ電源線取入口（φ３２穴）

２００Ｖ電源線取入口（φ３２穴）

２３９

３２
5

３０
０
２３
８

３１
２

３３
４

３６
５

７３
０

※この位置に
　排水ホッパを
　設置してください。

32
0

32
0

3
0
5

3
0
5

3
2
2

3
2
2

338338104104 3939
6464

５

６

３
４

１

２

７

8080
120120
100100

7676 6767
132132
5555

アンカーボルト固定位置

４７０（８０） （８０）

２８
６ ５３
９

（
ア
ン
カ
ーピ
ッチ
）

（
７９
）

１４
１

１５
８

１８
３６
６

１１
６

ＣＬ
★

◇

★

★

本数 固定位置
★印のみ３本の場合

４本の場合 ★印＋◇印
（アンカーピッチ）（アンカーピッチ）

（44）（44） 7373
162162

7373 7373
（44）（44）

13
3

13
3

（
25
3）

（
25
3）

CLCL

（
１１
２
）

＜注意＞
ふろ配管（戻り）は、基礎からの
立上げ配管にしないでください。
脚と干渉します。
ふろ配管（戻り）

７３
０

６３０

上面

右側面

７５

０～１５０
11

壁固定金具
機具横方向可動範囲０～１５０

０～１５０

壁固定金具
機具後方向
可動範囲
０～１５０

対
角
最
大
長
さ
 2
30
0

対
角
最
大
長
さ
 2
30
0

対
角
長
さ
 2291

２８
８

☆
壁固定金具は上面
板の３ヵ所に取り付
け可能です

☆壁固定金具は付属して
いません。

給水接続口
給湯接続口
ふろ配管接続口：往
ふろ配管接続口：戻
ヒートポンプ配管接続口：Ａ
ヒートポンプ配管接続口：Ｂ
排水口

漏電しゃ断器操作カバー
排水栓
壁固定金具☆

R3／4
R3／4

R3／4間接排水とすること
逃し弁操作カバー

⑪
⑩
⑨
⑧
⑦
⑥
⑤
④
③
②
①

仕　　　様番号 名　　　称

R1／2
R1／2
R1／2
R1／2

可動範囲0～150mm
とって⑫ 背面２ヵ所

ドリル径
（ｍｍ）

据付
場所

２階
以上

アンカー
ボルト

接着系
アンカー
ボルト

なし

あり

呼び径
１本
あたりの
引張耐力

１２．０ｋＮ
以上

固定数壁固定
金具

有効
埋込み
深さ

φ１２．７ ６０ｍｍ

６０ｍｍ

１１０ｍｍ

３本
以上

4本

3本
以上

おねじ式
アンカー
ボルト

おねじ式
アンカー
ボルト

Ｍ１２

Ｍ１6

Ｍ１２

６．７ｋＮ
以上

６．７ｋＮ
以上

φ１２．７
なし
／
あり

※アンカーボルト固定詳細

φ20

地上階

フルオートタイプ
ST-3710ZEHC
ST-3710ZHC

本数 固定位置
★印のみ３本の場合

４本の場合 ★印＋◇印

独立基礎の場合のアンカー位置図（参考）

７３
０

２１
５

８１０（基礎寸法）

８７
０（
基
礎
寸
法
）

貯湯ユニット外形　 Ｍ１２アンカーボルト×３

（
７０
）

（
７０
）

４７
３

１８
２

１７０ １７０４７０

ＣＬ

ＣＬ

（
ア
ン
カ
ー
ピ
ッ
チ
）

５４

６３０（９０） （９０）

（
５０
６
）（

５５４
）

（アンカーピッチ）

５４

６３０（９０） （９０）

（
５０
６
）（

５５４
）

（アンカーピッチ）

１８
０

１６
８０

１６
８０

62
6

62
6

7777

171171185185

9090

9090

１８
６０

９７
９

７５

９

７

８

６０
０

７７

５４
８

１０

５
６
３
４
１
２

正面 右側面左側面

上面

１2

背面

６３０

リモコン線取入口
（φ２５穴）

ヒートポンプ電源線取入口
（φ３２穴）

２００Ｖ電源線取入口
（φ３２穴）

２３９
６４

３９
１０４

３０
０

３２
０

３２２
３３８

３１
２

３３
４

３６
５

７３
０

※この位置に
　排水ホッパを
　設置してください。

3
0
5

3
0
5

32
5

32
5

132132

5555

6
1

4

3

2

5 7120120
100100

8080
7676
6767

23
8

23
8

５４
（アンカーピッチ）

４７０（８０）（８０）
アンカーボルト固定位置

１４
２

６６

３４
１

７３
１０
８

４７
３

（
ア
ン
カ
ー
ピ
ッ
チ
）

ＣＬ

★

★ ★
◇

（アンカーピッチ）（アンカーピッチ）

CLCL

（
14
5）

（
14
5）22
0

22
0

13
3

13
3

12
0

12
0

43.543.5 43.543.5
7373

162162 6666 169169

（
11
2）

（
11
2）

０～１５０

壁固定金具
機具後方向
可動範囲
０～１５０

０～１５０
11

壁固定金具
機具横方向可動範囲０～１５０

７３
０ ２８
８

６３０☆
壁固定金具は上
面板の３ヵ所に取
り付け可能です

☆壁固定金具は付属して
いません。

対
角
長
さ
 1
95
8

対
角
最
大
長
さ
 1966

対
角
最
大
長
さ
 1966



壁固定金具
機具横方向可動範囲０～１５０
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■ 寸法図［リモコン］（単位：ｍｍ）

■ 浴室リモコン工事について

■ 寸法図［貯湯ユニット］（単位：ｍｍ）

■ 寸法図［ヒートポンプユニット］（単位：ｍｍ）

☆壁固定金具は付属して
いません。

フルオートタイプ
ST-4610ZHC

給水接続口
給湯接続口
ふろ配管接続口：往
ふろ配管接続口：戻
ヒートポンプ配管接続口：Ａ
ヒートポンプ配管接続口：Ｂ
排水口

漏電しゃ断器操作カバー
排水栓
壁固定金具☆

R3／4
R3／4

R3／4間接排水とすること
逃し弁操作カバー

⑪
⑩
⑨
⑧
⑦
⑥
⑤
④
③
②
①

仕　　　様番号 名　　　称

R1／2
R1／2
R1／2
R1／2

可動範囲0～150mm
とって⑫

☆

背面２ヵ所

ドリル径
（ｍｍ）

据付
場所

２階
以上

アンカー
ボルト

接着系
アンカー
ボルト

なし

あり

呼び径
１本
あたりの
引張耐力

１２．０ｋＮ
以上

固定数壁固定
金具

有効
埋込み
深さ

φ１２．７ ６０ｍｍ

６０ｍｍ

１１０ｍｍ

３本
以上

4本

3本
以上

おねじ式
アンカー
ボルト

おねじ式
アンカー
ボルト

Ｍ１２

Ｍ１6

Ｍ１２

６．７ｋＮ
以上

６．７ｋＮ
以上

φ１２．７
なし
／
あり

※アンカーボルト固定詳細

φ20

地上階

９１０

（アンカーピッチ）
１９０

Ｍ１２アンカーボルト×３

５９
２

１９
３

１３
５

（１０５）

５３０

（
６４９
）

（
６４９
）

（
６４
９
）

（
６４
９
）

１９０
（基礎寸法）

７００

７９
５

（６
０．５
）

（６
４．５
）

９２
０（
基
礎
寸
法
）

（１０５）

ＣＬ

（ア
ンカ
ーピ
ッチ
）

貯湯ユニット外形

ＣＬ

独立基礎の場合のアンカー位置図（参考）

５３０（８５） （８５）

（
７４
．５
）

ＣＬ
アンカーボルト
固定位置

６６ ３９
３

１１
１

１５
９

５９
２

（
ア
ン
カ
ー
ピ
ッ
チ
）

ふろ配管（戻り）

＜注意＞
ふろ配管（戻り）は、基礎からの
立上げ配管にしないでください。
脚と干渉します。

★ ★

★
◇

本数 固定位置
★印のみ３本の場合

４本の場合 ★印＋◇印

（
12
8.
5）

（
12
8.
5）

32
3

32
3

13
6

13
6

13
3

13
3

48.548.5 48.548.5
192192

7373
7373

7373
CLCL

（アンカーピッチ）（アンカーピッチ）

７９
５

34
7

７００

上面

左側面

８
６０
０

７７

６２
６

９６
９

７

５
６
３

４

１
２

１６
７０

１
85
０

１０

正面

５４
８

９

9090

18
0

18
0

9090

7777

右側面

12

背面

７００

７９
５

２６０

※この位置に
　排水ホッパを
　設置してください。

３６
９

３４
７

３３
５

３９
７
．５

３５
９

４０

２００Ｖ電源線取入口（φ３２穴）

リモコン線取入口（φ２５穴）

ヒートポンプ電源線取入口（φ３２穴）

165165 3939

3
3
9

3
3
9

27
0

27
0

35
4

35
4

3
7
3

3
7
3

3
5
7

3
5
7

5
7

6

155155

6767

1

2

4
3

100100
8080 7676 168168

5454

対
角
最
大
長
さ
 1
99
2

対
角
最
大
長
さ
 1
99
2

対
角
長
さ
 1973.5

SP-4510C
SP-6010C

［凍結予防機能］

ヒートポンプ
配管

バイパス循環三方弁による
凍結予防運転

６６

１４１

２７
８

１１
３

アース端子

ヒートポンプ配管
接続口：Ｂ Ｒ１／２

ヒートポンプ配管
接続口：Ａ Ｒ１／２

ヒートポンプ端子台

ＩＮ
ＯＵＴ５４

０７２
０

（２５）

７２

ヒートポンプ配管（Ａ）の　
取出部開口寸法

７４
７４

７９２ ９２
９０９

７２

４６

４２

ヒートポンプ配管（Ｂ）の
取出部開口寸法

ドレンニップル（同梱）　　　
※市販のドレンホース（φ16）を接続して
　結露水が排水できる位置へ導きます。

４１

３４
０

１４１

２５５

３２

固定用穴（８×φ５）

５１０
（アンカーピッチ）

３２
０

（ア
ンカ
ーピ
ッチ
）

２×切欠（１２×１６）（Ｍ１０用）
（アンカーボルト用）

２×長穴（１２×１６）（アンカーボルト用）

３６
１

２９
９

（
２１
） ドレン口

インターホンリモコン

浴室リモコン

台所リモコン
（増設リモコン）

●浴室リモコンは右図のように、浴槽の短辺または長辺
壁面の中央付近への取り付けを推奨します。
　中央付近に取り付けできない場合は、リモコンを左右
にずらして取り付けてください。

推奨例

（広い浴室のすみに取り付けた場合）

（目線より高い位置に取り付けた場合）

リモコン

人感センサー
検知範囲

（イメージ図）

約30°

約10°

ドア

約60°

入浴者を正しく検知しない例

●人感センサー検知範囲に浴室暖房機などの発熱体がある場合や、窓が開
いた状態でリモコンに直射日光が当たると、入浴者がいないのにいると誤検
知する場合があります。

●浴室リモコンを広い浴室のすみや目線より高い位置に取り付けると、入浴
者を検知しない場合があります。

（窓が開いた状態で直射日光が当たる場合）（浴室暖房機が検知範囲に入る場合）
人感センサー検知範囲
（イメージ図）

浴室
暖房機

リモコン

リモコン

・人感センサーが正しく検知するように、右図の推奨例および人    
　感センサー検知範囲を参考にして取り付けてください。
・推奨例以外の位置に取り付けると、入浴者を正しく検知しない場合
　があります。

・鉄筋や柱が壁の中を通っているところ
・台所リモコンと同一の壁
・台所リモコンと近接するところ （ハウリングを起こす場合があります）

●浴室リモコンには、浴室に入浴者が入ったことを検知する人感
　センサーが搭載されています。

●取付位置は浴室内のスイッチ操作がしやすく、表示が良く見え
る場所に取り付けてください。

●浴室リモコンは防水タイプですが、できるだけ温水や水がかかりに
くい場所に取り付けてください。

●次の場所は避けて取り付けてください。

〈上から見た図（入室時）〉 〈正面から見た図（入浴時）〉

●浴室リモコンは目線の
　高さとなるように取り付
　けてください。

約30°

約10°

人感センサー検知範囲
（イメージ図）

（約350mm以下）
リモコン天面～浴槽縁

リモコン

（浴槽の短辺側） （浴槽の長辺側）リモコン

約60°約60°
約60°

約60°

人感センサー検知範囲
（イメージ図）

取付場所の選定

１８

１２
０

１４８

２００

１２
０

０．８

２０１１．５

（
元
）φ
２１
．８

２３
（取付穴ピッチ）

２３
（取付穴ピッチ）

３×長穴（６×７．５）
（施工時取付穴）　　

３×長穴（７．５×６）
（施工時取付穴）　　

８３
．５±
０．２

（
取
付
穴
ピ
ッ
チ
）

（
１８
）１１．３ １６

（５１） （５１）

（１
８）

リモコン取付台寸法図（裏面）

７６

１８４
（取付穴ピッチ）

２×長穴（４．５×８）
（施工時取付穴）　　

４５

４５

（７７．５）

（
３７
．５
）

（
３７
．５
）

６０
６０

（７７．５）

０～１５０

壁固定金具
機具後方向
可動範囲
０～１５０

０～１５０

壁固定金具は
上面板の３ヵ
所に取り付け
可能です
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