
型 式 図 名

仕様一覧表 YC- 00729

外形寸法図
（減圧弁給水ﾕﾆｯﾄ）

Y4- 29451

外形寸法図
（減圧弁ﾕﾆｯﾄ）

Y4- 29452

施工説明書 YP- 1562

図 番 一 覧 表

品 名 図 番

減圧弁給水ユニット
         UV2010ZZ

A27033



仕様一覧表

流体

流体温度

雰囲気温度

一次側圧力

設定圧力

流量特性

逆流防止機能

吹始め圧力

吹止り圧力

耐圧性能

外ｹｰｽ

ベース、脚

保温材

減圧弁弁箱

減圧弁弁座

逃し弁弁箱

一次側

二次側

ストレーナ

項 目 仕 様

型 式 UV2010ZZ

内臓機能 減圧弁、逃し弁、逆止弁、止水栓、ストレーナ、凍結防止ヒーター

水道水

60℃以下（但し、凍結のないこと）

－15℃～60℃

最高 750kPa

使用条件

性能

減圧弁

逃し弁

二次側3kPaおよび設定圧力（1分間）で漏れがないこと。

80kPa±6kPa （一次側圧力350kPa時）

20L/min以上 （一次側圧力100kPa,二次側開放時）

PPS

主要部品
材質

接続口径

一次側1.75MPa , 水圧1分間加圧

95kPa +4,-6kPa

87kPa以上

ステンレス製

ステンレス製

発砲PE

CAC406

ステンレス製

250μm

R3/4

R3/4

止水栓

凍結防止ヒーター

水道法

WP02QU-YEU03-C01

２．凍結防止のため接続配管には適切な保温処理を行なってください。

３．ストレーナの清掃は定期的に行ってください。

４．減圧弁部はカセット式です。交換時はＵ型止めピンを外してください。

５．逃し弁部を交換時は接続しているｸｲｯｸﾌｧｽﾅｰを外してください。
備考

ボールバルブ（手動操作用ハンドル付）

電源AC100V , 2.6W（常時通電）

基準適合品（減圧弁ユニットRS2003ZZ）

１．配管施工時の砂,切り屑 ,切削油などは十分に洗い流してください。

YC-00729

６．配管施工する際は、メンテナンススペースを確保してください。

上方向に20ｃm以上の空間スペース

７．凍結防止ヒーターは凍結しない季節には安全のためコンセントから

プラグを必ず抜いてください。
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