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●「施工説明書」のとおりに据付工事が行われているか確認してください。
　※同封のチェックリストをご活用ください。



電気料金プランは、ご契約している電力会社や地域によって異なります。販売店（工事店）と
ご相談のうえ、ご契約している電力会社へお問い合わせください。

4613KMH

3713KMH













※深夜電力対応キット（別売部品）が必要です。

※深夜電力契約時には機能に制限があります。
　外気温度が－５℃を下回る地域では、ご使用
　になれません。





深夜のみ

省エネ
沸き増し
沸上げ中

ライト沸き増し

タイマー

深夜
のみ

運転
休止 設定

沸上
設定

湯温
表示

表示部
現在の状態などをお知らせします。

沸き増しボタン
沸き増しの設定・解除を行
います。

ブザー
各ボタンが押されたとき、
エラーが発生したときブザ
ーがなります。

沸き上げ温度の変更を行い
ます。また、最低貯湯量の
変更を行います。

沸上設定ボタン

運転休止ボタン
・運転休止の設定・解除を行い
ます。
・ピークカット設定・解除を行
います。

・深夜のみモードの設定・解除
を行います。
・夜間時間帯の変更を行います。

タイマーボタン
キッチンタイマーを設定します。
また、時刻を設定します。

沸き上げ設定など各機能の選
択・決定を行います。

深夜のみボタン

設定ボタン

給湯機に貯湯されているお湯
の温度を表示します。

液晶表示部のバックライトを
点灯します。

湯温表示ボタン

ライトボタン

深夜のみ
多め満タン
おまかせ
省エネ

沸き増し
沸上げ中

℃
日

湯温
休止





省エネ
℃

ライト沸き増し

タイマー

深夜
のみ

運転
休止 設定

沸上
設定

湯温
表示

10分

ライト

省エネ

時計回りに
順番に点灯

エア抜き運転の残り
時間（分）を表示



省エネ

ライト沸き増し

タイマー

深夜
のみ

運転
休止 設定

沸上
設定

湯温
表示

省エネ

「時」が点滅します。

「時」が決定し、次の設定項目が点滅します。

を押し、「時」を合わ
せます。

手順2,3 を繰り返して、分
を合わせます。

●時刻が決定し、通常の表示に戻ります。
●決定した時刻が数秒間点滅します。



省エネ

ライト沸き増し

タイマー

深夜
のみ

運転
休止 設定

沸上
設定

湯温
表示

多め 満タンおまかせ 省エネ



深夜のみ

省エネ

ライト沸き増し

タイマー

深夜
のみ

運転
休止 設定

沸上
設定

湯温
表示

深夜のみ

省エネ

省エネ



ピークカット設定を行っている時は、設定された時間に

変更中に60秒以上スイッチを操作しないと変更せずに、
元の画面に戻ります。

は
最低貯湯量による沸き上げを行いません。

省エネ

ライト沸き増し

タイマー

深夜
のみ

運転
休止 設定

沸上
設定

湯温
表示

省エネ

50 200100 150



夜間時間帯
終了時刻

よって切り替わります。）
夜間時間帯終了時刻になると解除されます。（電力契約に

深夜のみ

省エネ

ライト沸き増し

タイマー

深夜
のみ

運転
休止 設定

沸上
設定

湯温
表示

省エネ
沸き増し



省エネ

ライト沸き増し

タイマー

深夜
のみ

運転
休止 設定

沸上
設定

湯温
表示

深夜のみ
多め

深夜のみ
多め



省エネ

ライト沸き増し

タイマー

深夜
のみ

運転
休止 設定

沸上
設定

湯温
表示

省エネ

ライト沸き増し

タイマー

深夜
のみ

運転
休止 設定

沸上
設定

湯温
表示

●表示の日数は夜間時間帯終了時刻に１日減らしていきます。

省エネ
日休止

－－（連続）です。



ピークカット設定

を5秒以上押します。
ピークカット設定画面になります。

を押し、ON/OFFを選択
し、　　を押します。

OF

●画面右上に「00」が点滅している時は
　OFF、「11」が点滅している時はON
　です。

Fで設定を押すと元の画面に戻ります。

を押し、開始・終了
時刻を合わせます。

時刻は30分単位で設定できます。
開始時刻と終了時刻は同一時間に設定でき
ません。

● 開始時刻設定時は画面右上に「11」終了時刻設定
　 時は「12」が表示されます。

ピークカット設定をやめるとき

を5秒以上押し、「00」OFF
を選択します。

ピークカット設定またはピークカット時間設定中は、
「▲」・「▼」・「設定」以外のボタン操作を受け付けま
せん。
ピークカット設定またはピークカット時間設定中に
スイッチが60秒以上押されないときは、設定変更
せずに元の画面に戻ります。

お買い上げ時は、ピークカット設定はOFFになってい
ます。
ピークカット時刻の初期設定は、13:00～16:00に
なっています。

点滅している項目それぞれをあわせたあとに、
「設定」を押さなければ、次へ進みません。
終了時刻の「分」を合わせ、「設定」を押すと、
元の画面に戻ります。

ピークカット設定
割高な時間帯に節電をしたい場合、ご指定の時間帯において「最低貯湯量」による
沸き上げを停止することができ、経済的です。ピークカットを設定した場合でも
「沸き増し」および深夜時間帯の沸き上げは動作します。

ピークカット設定ピークカット設定ピークカット設定

省エネ

ライト沸き増し

タイマー

深夜
のみ

運転
休止 設定

沸上
設定

湯温
表示

省エネ

省エネ



初期設定は開始時刻23:00、終了時刻7:00に設定されています。
開始時刻、終了時刻は１時間単位での設定です。
終了時刻は開始時刻から12時間を超えて設定できません。
夜間時間帯変更中に60秒以上ボタン操作がされないときは、設定変更せずに元の画面に戻ります。
変更した時刻がご契約されている電気料金プランと合っていないと、電気料金が割高になる場合があります。
変更した開始時刻と終了時刻の時間差が小さいと、全量沸き上がらない場合があります。

夜間時間帯設定夜間時間帯設定夜間時間帯設定夜間時間帯設定

夜間時間帯設定

を3秒以上押します。

で、開始時刻を選択し、
　　を押します。

　　を押します。
で、終了時刻を選択し、

夜間時間帯設定
夜間時間帯は各電力会社の電気料金プランによって異なりますので、ご契約される
電気料金プランにあった時刻に設定してください。

ご契約されている電気料金プランについてはご契約の電力会社にお問い合わせください。

省エネ

ライト沸き増し

タイマー

深夜
のみ

運転
休止 設定

沸上
設定

湯温
表示

省エネ

省エネ

●夜間時間設定画面になります。
●画面右上に「01」が表示されます。

●画面右上に「02」が表示されます。

●元の画面に戻ります。

湯温表示
を押します。

湯温表示
貯湯タンクユニット上部のお湯の温度を表示します。

省エネ

ライト沸き増し

タイマー

深夜
のみ

運転
休止 設定

沸上
設定

湯温
表示

省エネ●時刻表示部に湯温が表示されます。

●元の画面に戻ります。
●10秒以上ボタン操作がされないときは、
　元の画面に戻ります。

湯温
表示
湯温
表示

を押します。湯温
表示
湯温
表示

℃湯温



深夜電力契約時は、深夜電力対応キット（別売部品）に同梱されたヒートポンプ配管（凍結防止ヒータ付）を
使用してください。



●短期間（1ヶ月以内）使用しないときは、運転休止設定
をご利用下さい。
給水専用止水栓は閉めないでください。
タンクが負圧になり破損することがあります。

省エネ

ライト沸き増し

タイマー
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運転
休止 設定
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省エネ

ライト沸き増し

タイマー

深夜
のみ

運転
休止 設定

沸上
設定

湯温
表示

t 01～t23

ライト沸き増し

タイマー

深夜
のみ

運転
休止 設定

沸上
設定

湯温
表示

省エネ

バックライトが点滅し、ブザーがピッピッピッ
と鳴ります。



時間帯別電灯型、深夜電力 B 型 ※2
単相 200V 50/60Hz

約 65℃～ 85℃
85℃
85℃
3.2

80%
E

STP-3713KMH型式名 
適応電力制度 ※1 
定格電圧 
最大電流 
沸き上げ温度範囲 ※3 
冬期最高沸き上げ温度 
着霜期高温沸き上げ温度 
年間給湯効率（JIS） ※4 
夜間消費電力量比率 ※4
区分名（2025 目標年度省エネ基準）
型式名 
種類 
タンク容量 
水側最高使用圧力（減圧弁圧力）
外形寸法（幅 × 奥行 × 高さ）
質量（満水時）
消費電力　制御用
沸き上げ設定 
沸き上げモード 
型式名 
種類 
設置可能最低外気温度
外形寸法（幅 × 奥行 × 高さ）
質量 
中間期加熱能力／消費電力 ※5※6
中間期標準運転電流 
冬期高温加熱能力／消費電力 ※5※7※8
運転音（音響パワーレベル）（中間期※6 ／冬期※8）※9
冷媒名／封入量 
設計圧力

※1
※2
※3
※4

※5
※6
※7
※8
※9

STP-4613KMH

屋内・屋外兼用型

190KPa（170KPa）

5W

深夜のみ・通常

屋外専用
マイナス 10℃

820mm（カバー部 +80mm）×300mm×650mm

高圧：14.0MPa ／低圧：8.5MPa

おまかせ・多め・省エネ・満タン

ST-3713KMH ST-4613KMH

370L 460L

1860mm×640mm×705mm 2200mm×640mm×705mm
64（434）kg 74（534）kg

SP-456A SP-607A

48kg
4.5kW/0.970kW

6.0A
4.5kW/1.500kW

51dB/56dB
CO2/0.675kg

50kg
6.0kW/1.325kW

7.2A
6.0kW/2.000kW

55dB/58dB
CO2/0.725kg

システム型式
年間給湯効率（JIS）
           　 区分名
運転音（音圧レベル）

3.2
19

STP-3713KMH STP-4613KMH

38dB/43dB 42dB/45dB

区分 基準エネルギー
消費効率

3.2

区分名 想定世帯 貯湯容量 仕様 保温機能 貯湯缶数

19 標準 320L 以上
550L 未満

寒冷地
仕様以外 無 一缶

【2017 目標年度省エネ基準について】
区分 基準エネルギー

消費効率

3.5

区分名 想定世帯 貯湯容量 仕様貯湯缶数

E 標準 320L 以上
550L 未満

寒冷地
仕様以外一缶

【2025 目標年度省エネ基準について】

15A 16A

深夜電力 B 型契約時には、別売部品の深夜電力対応キットが必要です。
外気温度が－5℃を下回る地域では深夜電力 B 型ではご使用になれません。
ヒートポンプユニットで沸き上げる温度です。貯湯ユニット内の湯温は配管の放熱などにより低くなります。
年間給湯効率（JIS）は、日本工業規格である JIS C 9220 の評価に基づき、ヒートポンプ給湯機を運転した時の単位消費電力量あたりの給湯熱量及び保温熱量を表したものです。
着霜期高温条件：外気温（乾球温度／湿球温度）2℃／ 1℃、水温 5℃、沸き上げ温度 85℃
冬期給湯モード条件時の沸き上げ温度 69℃（460L は 65℃）
着霜期給湯モード条件時の沸き上げ温度 72℃（460L は 67℃）
算出条件：沸き上げ設定「省エネ」、深夜のみ：「通常」、最低貯湯量：「50L」で測定した値であり、実際には地域
　　　　　条件・各種設定やご利用条件により異なります。
夜間消費電力量比率とは、上記条件下でヒートポンプ給湯機を 1 日運転した時の総消費電力に対する夜間電力量の比率です。
沸き上げ終了直前では、加熱能力が低下することがあります。
動作条件：外気温（乾球温度／湿球温度）16℃／ 12℃、水温 17℃、沸き上げ温度 65℃
低外気温時は除霜のため、加熱能力が低下することがあります。 
動作条件：外気温（乾球温度／湿球温度）7℃／ 6℃、水温 9℃、沸き上げ温度 85℃
運転音は反響の少ない無響室で測定した数値です。実際に据付けた状態で測定すると、周囲環境により異なります。
2018 年の JIS 改正で運転音の測定方法が変わりました。従来の「音圧レベル（騒音レベル）」は JIS 改正で定めたある 1 点で測定したものでしたが、今回採用された「音響パワーレベル」は、周囲
に発するすべての音響エネルギーを評価したものです。国際的な評価方法の統一を図るため、表示を開始しました。製品の運転音が大きくなった訳ではありません。詳しくは、一般社団法人日本冷
凍空調工業会のホームページをご覧ください。（http://www.jraia.or.jp)

[JIS C 9220：2018 に基づく表示 ]

[JIS C 9220：2011 に基づく表示 ]
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PKMHA-2310

高瀬
関東営業所 神奈川県相模原市中央区田名4129-2〒252-0244

関西営業所 大阪府高槻市三箇牧１丁目25-11〒569-0843

事業所


