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STP-3710KMH（タンク容量：370L）STP-4610KMH
STP-3710KMH STP-4610KMH

（タンク容量：470L）



379 469

M12アンカーボルト
M12用角座金※
35×35×ｔ2.3㎡
（梱包使用品）

※基礎との固定は、梱包用木台と給湯器の締結部に付属
された角座金（三価クロメート処理）を再利用し、左図の
通りアンカーボルトとナットで固定を行ってください。





・排水溝空間は必ず50ｍｍ以上確保してください。







4 夜間時間帯を設定します
出荷時は開始時刻 23:00、終了時刻 7:00 に設定されています。
夜間時間帯は各電力会社の電気料金メニューによって異なりますので、ご契約される電気料金メニューにあった時刻に設定してください。

（１）「深夜のみ」を３秒以上長押しします。
（２）開始時刻を「▲」、「▼」ボタンで変更し、決定したい時刻で「設定」を押します。
（３）終了時刻を「▲」、「▼」ボタンで変更し、決定したい時刻で「設定」を押します。
※ 開始時刻・終了時刻は１時間単位での設定です。
※ 終了時刻は開始時刻から１２時間を超えて設定できません。
※ リモコン操作の詳細は取扱説明書Ｐ２３を参照ください。
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