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STP-3712KMH（タンク容量：370L）STP-4612KMH
ST-3712KMH ST-4612KMH

（タンク容量：460L）

■深夜電力B

●この製品は国土交通省告示第1447号（平成25年4月1日施行）に適合した設置工事が必要です。必ず当社指定の据付工事を行ってください。

外気温度が－5℃を下回る地域では、深夜電力
対応キットを使用しない



3712 4612

M12アンカーボルト
M12用角座金※
35×35×ｔ2.3㎡

（梱包使用品）

※基礎との固定は、梱包用木台と給湯器の締結部に付属
された角座金（三価クロメート処理）を再利用し、左図の
通りアンカーボルトとナットで固定を行ってください。

※埋込み深さの２倍以上として下さい。

160以上 ※

●この製品は国土交通省告示第 1447 号（平成 25 年 4 月 1 日施行）に適合
　した設置工事が必要です。必ず当社指定の据付工事を行ってください。



片道15ｍ以内、曲がり5カ所以内（推奨は5ｍ以内）

3ｍ以内（1ヶ所のみ）

※深夜電力対応キット（別売部品）に同梱のヒートポンプ配管（凍結防止ヒータ付）は 2ｍです。



・排水溝空間は必ず 50ｍｍ以上確保してください。

15ｍ以内（片道）

曲がり5ヶ所以内

（推奨は5ｍ以内）

・深夜電力対応キット

 同梱配管長：2ｍ

 （凍結防止ヒータ付）

ドレンパン排水ホース

片道15ｍ以内、曲がり5ヶ所以内。（推奨は5ｍ以内）

ドレンパン
排水ホース



必要な場
合は、貯湯ユニット内の配管へも凍結防止対策をしてください。



電源線は、中間接続をせず、所
定のケーブルを使用して確実
に接続する
（発熱して火災の原因）

電線は正しく接続

0.5mm～1mm

芯線 電源線

・電源線の丸端子の圧着は丸端子に適合した
　圧着工具で正しく圧着してください。

深夜電力契約でお使いの方は、深夜電力対応キット（別売部品）に同梱されている取扱説明書を確認下さい。



省エネ

ライト沸き増し

タイマー

深夜
のみ

運転
休止 設定

沸上
設定

湯温
表示

4 夜間時間帯を設定します
出荷時は開始時刻 23:00、終了時刻 7:00 に設定されています。
夜間時間帯は各電力会社の電気料金プランによって異なりますので、ご契約される電気料金プランにあった時刻に設定してください。

（１）「深夜のみ」を３秒以上長押しします。
（２）開始時刻を「▲」、「▼」ボタンで変更し、決定したい時刻で「設定」を押します。
（３）終了時刻を「▲」、「▼」ボタンで変更し、決定したい時刻で「設定」を押します。
※ 開始時刻・終了時刻は１時間単位での設定です。
※ 終了時刻は開始時刻から１２時間を超えて設定できません。
※ リモコン操作の詳細は取扱説明書Ｐ２0を参照ください。

「t13」「t14」「t15」

リモコンの「ライト」と「設定」スイッチを5秒以上同時に押します。

t13
t14
t15



ST-3712KMH ST-4612KMH

取扱説明書をよくお読みいただき、正しくご使用ください。
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ライト沸き増し


