






ピークカット設定

を5秒以上押します。
ピークカット設定画面になります。

ピークカット
ON ／ OFF

を押し、ON/OFFを選択
し、　　を押します。

OFFで設定を押すと元の画面に戻ります。

を押し、開始・終了

ピークカット時間
13：00－16：00

時刻を合わせます。

時刻は30分単位で設定できます。
開始時刻と終了時刻は同一時間に設定でき
ません。
終了時刻を開始時刻と同一時刻で設定した
場合は、再度開始時刻からの設定に戻ります。

ピークカット設定をやめるとき

を5秒以上押し、OFFを選択
します。

ピークカット設定またはピークカット時間設定中は、
「▲」・「▼」・「設定」以外のボタン操作を受け付けま
せん。
ピークカット設定またはピークカット時間設定中に
スイッチが60秒以上押されないときは、設定変更
せずに元の画面に戻ります。

お買い上げ時は、ピークカット設定はOFFになってい
ます。
ピークカット時刻の初期設定は、13:00～16:00に
なっています。

点滅している項目それぞれをあわせたあとに、
「設定」を押さなければ、次へ進みません。
終了時刻の「分」を合わせ、「設定」を押すと、
元の画面に戻ります。

ピークカット設定
割高な時間帯に節電をしたい場合、ご指定の時間帯において「最低貯湯量」による
沸き上げを停止することができ、経済的です。ピークカットを設定した場合でも
「沸き増し」および深夜時間帯の沸き上げは動作します。
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