
型　　  式 品    名

仕様一覧表 YC- 01311

外形寸法図 Y3- 37121

構  造  図 Y3- 37159

配  線  図   Y4- 32163

仕様一覧表 YC- 01351

リモコン【別売】 SL-DR4 外形寸法図 Y3- 37179

機能概要 Y3- 37014

図　番　一　覧　表

タ　イ　プ 図     番

丸型
マイコン型
リモコンレス SN4-3717MLS



電気温水器仕様一覧表

　形　　　状
　設置区分

　消費電力 　 　　

材質
階下給湯性能

減圧弁
逃し弁

缶体保護弁

残湯量
時刻

時刻

  

 
     

WP02QU-YEU03-C01

１～３０分（１分刻み）

 
 

（
別
売

）

リ
モ
コ
ン
側
機
能

２年（ヒータ３年，タンク５年）

　沸き増し設定

　保証期間（条件等は保証書に記載）

　時計合わせ
　湯温設定

表示

　運転休止 １～１４日、休止連続（表示は８８日）

　タイマー

　排水配管接続口

配
管 　給湯配管接続口

残湯量

３モード（多め・おまかせ・少なめ）

５段階
（７５Ｌ未満、７５Ｌ以上、１５０Ｌ以上、２１０Ｌ以上、２８０Ｌ以上）

R     ３／４   オネジ

　沸き増し設定

２モード(多め・おまかせ）
―

　湯温設定

表示
―
―

　操作切り替え

本
体
側
機
能

　時計合わせ

項          目

　製品質量

　給水方式

　自動温度調節器

　タンク

主
要
部
品

　ヒータ

　外形寸法（幅×奥行×高さ）

　リモコン設置

　通電制御方式

マイコン型リモコンレスタイプ(通電制御型)

　型　　　式

４．４kW

　適用電力制度
時間帯別電灯 ／ 深夜電力Ｂ等(電力契約切替ｺﾈｸﾀの差し替え)

（時間帯別電灯での使用にはリモコン（別売）が必要）

単相交流２００Ｖ

丸型
屋内・屋外兼用タイプ

　種　　　別

　タンク容量

単相交流２００Ｖ
リモコン後付可(別売)

時間帯別電灯
深夜電力

Ｗ６５５×Ｄ７６６×Ｈ１７４４

　主 電 源

　リモコン制御電源
時間帯別電灯 不要

―

仕          様

逃し弁・減圧弁による水道直結

６８㎏
（満水時４３８㎏）

深夜電力 不要

ＳＮ４－３７１７ＭＬＳ

有

３７０Ｌ

グラスウール

　　多め（約８５℃）　　おまかせ（約６５～８５℃）　少なめ（約６５℃）

高耐食ステンレス鋼板

　温度過昇防止器 ９７.０℃　OFF／手動復帰
　残湯センサー

　アース
　漏電遮断器

　保温材

　沸き上げ温度

　ドレンパン

マイコン制御

―

―

R     ３／４   オネジ

可能

マイコン自動温度調節

アース端子
２００Ｖ－３０Ａ 感度電流１５mA 

シーズヒータ

　２次給水配管接続口

　日本水道協会認証登録番号

―

    YC-01311

「時／分／時刻設定」

２４時間表示

仕様一覧表

1モード（全量）

Ａ－２４９

  電気用品適合性検査証明書番号 ＪＥＴ０９３５-８１０７０-１００３

　BL認定番号 ―

サーミスタ検知

R     ３／４   オネジ

 配管内蔵
部材

３００ｋＰａ

―

　給水配管接続口

年 月 日符号 記 事 作成 審査 承認

作 成 審 査 承 認

四変テック株式会社

'25.9.12 '25.9.12 '25.9.12

井上 関関







取扱説明書をよくお読みいただき、正しくご使用ください。



リモコン仕様一覧表 

    WP02QU－YEU03－C01  

項     目 仕     様 

品    名 リモコン 

型    式 ＳＬ－ＤＲ４ 

外形寸法（縦ｍｍ×横ｍｍ×厚みｍ

ｍ） 
１２３×１４０×２２ 

設    定 

沸き上げ湯温 

３モード（多め／おまかせ／少なめ） 

多め    ・・・ 約８５℃ 

おまかせ ・・・ 約６５～約８５℃ 

少なめ   ・・・ 約６５℃ 

運転休止日数 １～１４日、休止連続（表示は８８日） 

沸き増し １モード （全量） ※１ 

時刻合わせ 「 時 ／ 分 ／ 時刻設定 」 

タイマー 1 分～30 分（1 分刻み） 

夜間時間帯 初期設定 開始 23：00 終了 7：00 （最大 12 時間） 

表    示 
残湯量 

５段階 

１５０Ｌ：５０Ｌ未満、５０Ｌ以上、１００Ｌ以上、１１０Ｌ以上、１２５Ｌ以上 

２００Ｌ：５０Ｌ未満、５０Ｌ以上、１００Ｌ以上、１２５Ｌ以上、１７０Ｌ以上 

３００Ｌ：７５Ｌ未満、７５Ｌ以上、１５０Ｌ以上、１８０Ｌ以上、２４０Ｌ以上 

３００Ｌロータイプ：４５Ｌ未満、４５Ｌ以上、１２０Ｌ以上、１５０Ｌ以上、２３０Ｌ以上 

３７０Ｌ：７５Ｌ未満、７５Ｌ以上、１５０Ｌ以上、２１０Ｌ以上、２８０Ｌ以上 

４６０Ｌ（角型）：７５Ｌ未満、７５Ｌ以上、１５０Ｌ以上、２１０Ｌ以上、２８０Ｌ以上 

４６０Ｌ（丸型）：７５Ｌ未満、７５Ｌ以上、１５０Ｌ以上、２１０Ｌ以上、３００Ｌ以上 

５６０Ｌ：７５Ｌ未満、７５Ｌ以上、１５０Ｌ以上、２２５Ｌ以上、３２０Ｌ以上 

時刻 ２４時間表示 ※2 

接    続 リモコンケーブル ２芯、０．５ｍｍ２以上、２０ｍ以内、極性なし 

本リモコンは、マイコン型リモコンレスタイプと接続ができ、離れた場所から電気温水器の操作がで

きます。 

リモコンの複数台接続はできません。（電気温水器１台に対してリモコン１台接続可） 

※１深夜電力契約でご使用の場合は、沸き増し設定はできません。 

深夜電力契約でご使用の場合は、夜間時間帯の変更はできません。 

※２電力契約にかかわらずリモコンの時刻を設定してください。 

      作 成 審 査 承 認 

仕様一覧表       井上 
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四変テック株式会社 ＹＣ－０１３５１ 

符号 年月日 記  事 作成 審査 承認 








